西安市远征科技有限公司   ZWS-42　　 售前技术规范支持热线：029-88897116转2399
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用  户：                      工程名称：                         台数：                     
采购员：             电    话：                传    真：              订货日期：           
技术员：             电    话：                传    真：              交货日期：           
提示：请根据自己的要求在“是”或“否”后面的“□”里打“√”
一、选型要求

1、传感器数量：温度传感器：□一只；□两只；□三只；□四只；
    湿度传感器：□一只；□两只；□三只；□四只；
（提示：温度传感器和湿度传感器数量加起来不能多于四路）

传感器线长：        米
2、负载类型：□一加热器一风机（默认）；□两加热器；□两风机；（功率  ​     ）；□其他           

注：当风机功率小于40W，控制器无断线报警功能；如果您采用扩大功率的接线方法，建议去掉断线报警功能。
如果负载为2路加热器或2路风机，请填写具体逻辑要求；                                             
3、除湿选用负载类型：□加热器；□风机；

4、安装方式：控制器：面板式，        传感器：□固定式；□导轨式
5、外形尺寸：48（宽）×48（高）×100（深）(mm)

6、开孔尺寸：45（宽）×45（高）(mm)
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二、逻辑要求
    本系列装置不管传感器个数均配备两对负载输出接点(接点容量：AC220V/50W～600W)。输出接点的默认标准配置为一路加热器一路风机。

用户可以在订货时对装置的逻辑在装置硬件满足的前提下按自己要求进行定义，请用户根据自己的要求详细写明对装置动作逻辑的要求：
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